
PowerBar 5

Mit der PowerBar 5 RGBAW ergänzt LITECRAFT seine etablierte LED-Bar um ein 
weiteres Modell mit zusätzlichen Amber LEDs. Das Farbspektrum wird dadurch 
insbesondere im Bereich der warmen Farben stark erweitert und gibt Lichtdesig-
nern einen Mehrwert für alle Bereiche der Bühnentechnik. 
Auch die Lichtleistung konnte gesteigert werden. Eine effizientere Ansteuerung 
sorgt für circa 30 Prozent mehr Licht bei gleichbleibenden Farben und voller 
Kompatibilität zur PowerBar 4 RGBW. 

Aufgrund der erweiterten Features stellt die PowerBar 5 ein eigenständiges 
Produkt dar. Wie bei allen neuen LITECRAFT LED-Produkten verfügt auch dieses 
Gerät über das neue LC Display.

PowerBar 5, schwarz Best.-Nr.: 184726

Optisches System 
Optiken feste optische Systeme
Abstrahlwinkel 10° x 40°
 
LED-Lichtquellen 
LEDs 80x 2 W LEDs
Farben 16x rot, 16x grün, 16x blau, 16x kaltweiß (6.000° K), 16x amber
Lebensdauer LEDs > 50.000 Stunden
Farbmischung RGBAW
 
Temperaturbereiche 
Umgebungstemperatur 0°/+35° C
Betriebstemperatur max. 45° C
Kühlung Lüfter
 
Steuerung & Programmierung 
Protokoll USITT DMX 512
DMX 512-Kanäle 1/2/3/4/5/9/20 (7 Modi)
Interner Speicher Audio/Stand Alone-Programme
 Festfarben
 Master-/Slave-Steuerung
Menü-Display LED 4-stellig
DMX 512-Anschluss XLR 3 pol, XLR 5 pol
 
Technische Daten 
Netzspannung 100-240 V, 47-63 Hz
Stromaufnahme 0,8 A bei 230 V
 
Gehäuse 
Material Aluminium
Farbe schwarz
Gehäuse-Schutzklasse IP 20

Maße/Gewicht 
Maße (L x B x H) 110,0 x 15,8 x 18,3 cm
Gewicht 6,5 kg
Montage Montagebügel/Bodenfuss mit Bohrung
 
Besondere Features 
• Farbmakros vorprogrammiert 
• Stufenlos dimmbar 
• 4 DMX Zonen (Lauflicht) 
• XLR 3/5 pol In/Out 
• NEUTRIK PowerCon In/Out 
• Montagebügel auch für stehende Montage 
• Master-/Slave Modus 
 
Zubehör inklusive 
NEUTRIK PowerCon-Kabel mit Schukostecker 
Montagebügel/Bodenfuß mit Bohrung

Zubehör optional
http://shop.lmp.de/de_DE/002000000/002390000/002390100/00184726.html
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