
Diablo-TC
300W LED

Art.-Nr. 4021151

• Homogene Ausleuchtung ohne Hot-Spot

• 8:1 Zoom mit 6,7° - 53°

• Rotierbares 4-Wege FullField-Framing-System

• CMY-Farbmischsystem, Farbrad, variabler CTO

• Goborad, Iris, Prisma, Animation-Wheel

• Hard-Edge-Frostfilter

• Flüsterleiser Betrieb

• Elegantes Design

• Flickerfrei

Mit dem Diablo präsentiert Ayrton eines der kleinsten, leichtesten und effizientesten Geräte seiner Klasse. Der Output
von 19.000 Lumen bei einem Gesamtgewicht von nur 21,8 kg meistert auch hochprofessionelle Anforderungen. Die
Blendenschieber des rotierbaren 4-Wege-Framing-Systems lassen sich über zwei Achsen akkurat positionieren und
komplett schließen. Das hoch entwickelte, optische System, mit seiner 119mm Frontlinse, ermöglicht einen 8:1 Zoom
mit Abstrahlwinkeln von 6,7° - 53° und sorgt für einen gleichmäßigen Beam ohne Hotspot.
 
Der Diablo ist in zwei Varianten erhältlich: S und TC. Der Diablo-S ist für die Bühnenanwendung entwickelt und mit der
auf 7.000K kalibrierten LED-Engine auf einen hohen Output getrimmt. Der Diablo-TC ist die richtige Wahl, wenn perfekte
Farbwiedergabe gefordert ist. Die LED-Engine ist auf 6.000K kalibriert und bietet einen CRI größer 90 und sehr hohe TM30-
Werte. Dank des cleveren Kühlsystems mit Heatpipe ist der Diablo in jeder Version flüsterleise und eignet sich exzellent auch
für Studio- und Theateranwendungen.

Lieferumfang

2 x Omega Bracket (Art.-Nr. 4021185)

Foam Shell, Anschlusskabel Ende offen
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Diablo-TC

Technische Daten

Farbe schwarz

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 100–240V

Netzfrequenz 50Hz, 60Hz

Leistung 550W

Leistung des Leuchtmittels 300W

Farbtemperatur 6.000K

Abstrahlwinkel/Zoom 6,7°–53°

Steckverbinder eingangsseitig powerCON TRUE1, XLR 5

Steckverbinder ausgangsseitig powerCON TRUE1, XLR 5

Goborad 1 7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar

CMY-Farbmischsystem true

Farbrad 1 7 Farben + Open

CTO stufenlos

Iris true

Prisma 5-fach, rotier- und indexierbar

Frostfilter 1

Animation Wheel 1 rotierbar

Batteriegepuffertes Display true

Blendenschieber 4, komplett schließend

Pan/Tilt 540°/270°

Maße 365 x 591 x 212mm

Gewicht (ohne Verpackung) 21,8kg

IP-Klassifizierung IP20

Zubehör

4022211 Case für 2 Ayrton Diablo / Levante, Zubehörfach, HD Rollen, schwarz, 60cm

4022210 Case für 4 Ayrton Diablo / Levante, Zubehörfach, HD Rollen, schwarz, 60cm

210478 powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m

280176-1 Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis
40kg Gerätegewicht, schwarz

280176 Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis
40kg Gerätegewicht, silber
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Diablo-TC

Weitere Produktbilder
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